"MetAs Metrélogos Asociados” "Apasionados por la Metrologia" "Centro de Metrologia"

CARTA DE TRAZABILIDAI

MAGNITUD: Espectrometria: Nimero de Onda
Velocidad de la Luz Constante de Planck Frecuencia del Cesio Carga Elemental Constante de Boltzmann Constante de Avogadro Eficiencia Luminosa
st en el vacio (h) (Dngs) (e) (k) (Na) (Kea)
(c) 6,626 070 15 x 10 J s 9192 631 770 Hz 1,602 176 634 x 107 C 1,380 649 x 102 J K" 6,022 140 76 x 10% mol" 683 Im W'
Constantes 299792458 ms™
Fundamentales m - metro kg - kilogramo s - segundo A - ampere K - kelvin mol- mol cd - candela
Longitud Masa Tiempo Corriente Eléctrica Temperatura Termodinamica Cantidad de Sustancia Intensidad Luminosa
INM NPL - NIST INM CENAM
ID: X4873 - SRM 1921b ID: FT-IR con detector DTGS
Tipo: MRC Tipo: Espectrofotometro
Institutos Nacionales Magnitud: Numero de onda (o) Magnitud: Numero de onda (o)
e
Internacionales de g
Metrologia
Intervalo (SI): 540...3125 cm”' Intervalo (SI): 540...3125 cm™
Ulntrinseca: - Ulntrinseca:
u: +0,045 cm” U +0,045 cm”!

Laboratorios de
Referencia

o
Constantes Naturales

Lab: MetAs-Optica
ID: MO-PPE04/21
MetAs
Patrones de Tipo: Pelicula de Poliestireno
Referencia
Magpnitud: Numero de onda (o)
Valor Nominai (51 539...3083 cm™
VatorNominal (ng) -
u: +03cm’-+15cm’
Int. de Cal.: meses
MetAs

Patrones de Trabajo

MetAs
Magnitud:

Servicios de Numero de onda (o)
Calibracién:

Magnitudes N .
Calibracion de Espectrofétomatro:

Servicios de Espectrofémetro Ft-IR

Calibracion:
Equipos
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